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UNIVERSAL PISTOLE - Rotes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.11 PP + FG Nbr + PP Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Blaues Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.12 PP + FG Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Graues Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0013.12 PP + FG Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Braunes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0015.12 PP+Falz.FG Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F
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UNIVERSAL PISTOLE Schwarz. Hebel für "Säure"

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.41 PP + FG EPDM - PP+FG GLAS + HASTELLOY 131 4,62 30

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Grünes Hebel - Frostschutzfunkt. ständig an

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0014.12 PP + FG Viton + Ed/St. Aisi 316 - Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL-PISTOLE - Violettes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 40 °C 104 °F

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt
werden darf

UNIVERSAL-PISTOLE - Gelbes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.10 PA6 + FG Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 162 5,7 120

Max Druck 60 bar - 6 MPa 870 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 60 °C 140 °F
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UNIVERSAL - PISTOLE - Graues Hebel + Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

RB 35 Pistole - blau - 50°C

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

30.6200.00 G1/2" IG Drehbar - Verzinktes Messing 440 15,52 10

Strahlenart Verstell. Kegel
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Material PP+FG
Stift Messing
Feder AISI 303
Dichtungsmaterial Viton
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Blau

RB 35 Pistole - blau - 80°C

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

30.6250.00 G1/2" IG Drehbar - AISI 303 440 15,52 10

Strahlenart Verstell. Kegel
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FG
Stift AISI 303
Feder AISI 316
Dichtungsmaterial Epdm
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Grau
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RB 35 Pistole - blau - 80°C - On-Off Gerät

Bestell-Nr. Einlass Auslass Gewicht
gr oz

30.6260.00 G1/2" IG Drehbar - AISI 303 G 1/2"AG - PP 440 15,52 10

Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FG
Stift AISI 303
Feder AISI 316
Dichtungsmaterial Epdm
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Grau

Rohr-Kit und Düsenhalter

Bestell-Nr. Typ Länge Rohrtyp Gewicht
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Edelstahl 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Edelstahl 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Edelstahl 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Edelstahl 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Rot Düsenhalter - G 1/2" AG

Dichtungen Eingeschloßen, für Montage der Pistole
Rohr Gerade
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Einlass G1/2"AG
Auslass G 1/2"AG

RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - blau

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" IG 60 16 925 32,6 10
Innerteile: Messing

30.6425.00 G1/2" IG Drehbar 60 16 1045 36,9 10
Innerteile: Messing

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
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RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - rot

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" IG 60 16 1045 36,9 10
Innerteile: Messing + Edelstahl-Stift

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

RB65-350 Pistole - 350 mm lan. - Verstellbarer Düsenstrahl

Bestell-Nr. Farbe Einlass Gewicht
gr oz

30.6465.00 Blau G1/2" IG 2020 71,25 5
Innertiele : Messing

30.6468.00 Rot G1/2" IG 2020 71,25 5
Innertiele : Messing

Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Rohrlänge 350 mm 13,8 in.

RB65-Pistole - Aisi 316 Verstellbarer Düsenstrahl

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" IG 60 16 914 32,25 1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl

30.6310.00 G1/2" IG Drehbar 60 16 1027 36,25 1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - 100 l/min

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" IG 100 26,5 925 32,6 10
Innerteile: Messing

30.6445.00 G1/2" IG Drehbar 100 26,5 1045 36,9 10
Innerteile: Messing

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
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RB65-Pistole - On-Off Gerät

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" IG 100 26,5 925 32,6 10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät

30.6453.00 G1/2" IG Drehbar 100 26,5 1045 36,9 10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

Verlängerung RB 65 mit On-Off-Gerät

Bestell-Nr. Länge Einlass Auslass Gewicht
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"AG G 1/2"AG 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"AG G 1/2"AG 970 34,1 1

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Volumenstrom 100 lt/min 26,5 USGpm
Max Temperatur 43 °C 109 °F
Material Ed/St.

RB65 - Anschlüsse

Bestell-Nr. Auslass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"AG 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Tülle Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Einlass G1/2" IG Drehbar
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Aufbau Messing

CT Top Spray Gun 1 - Verstellbare Düse

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.02 G 1/4" IG Ed/St. Messing 327 11,53 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Maxi - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel
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