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PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Rojo

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + PP Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Azul

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Gris

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Marón

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0015.12 PP+FV engr. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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PISTOLA UNIVERSAL Gatillo Negro para "ACIDO"

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.41 PP + FV EPDM - PP+FV VIDRIO + HASTELLOY 131 4,62 30

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Verde - Siempre Perdente

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLE UNIVERSAL - Gatillo Violeta

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 40 °C 104 °F

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Amarillo

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Presión Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 60 °C 140 °F
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PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Gris + Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

Pistola RB 35 - azul - 50°C

Código Entrada Peso
gr oz

30.6200.00 G1/2" H Giratorio - Latón Niquelado 440 15,52 10

Tipo Chorro Cono Ajustable
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Material PP+FV
Perno Latón
Muelle AISI 303
Material de las juntas Viton
Color caja Azul
Color Gatillo Azul

Pistola RB 35 - azul - 80°C

Código Entrada Peso
gr oz

30.6250.00 G1/2" H Giratorio - AISI 303 440 15,52 10

Tipo Chorro Cono Ajustable
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FV
Perno AISI 303
Muelle AISI 316
Material de las juntas Epdm
Color caja Azul
Color Gatillo Gris
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Pistola RB 35 - azul - 80°C - Sistema On-Off

Código Entrada Salida Peso
gr oz

30.6260.00 G1/2" H Giratorio - AISI 303 G 1/2"H - PP 440 15,52 10

Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FV
Perno AISI 303
Muelle AISI 316
Material de las juntas Epdm
Color caja Azul
Color Gatillo Gris

LS1 Lanza de Espuma de Baja Presión

Código Entrada Peso
gr oz

15.0100.01 G1/2"M 265 9,35 10
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

Tóricas Incluidas, para montaje de la pistola
Presión Trabajo 3 - 6 bar 43.5 - 87 psi
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Material PP+FV

LS2-S Lanza Azul de Espuma de Baja Presión

Código Tipo Entrada Diámetro Tipo Material Peso
gr oz

15.0100.10 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión.
Apta para el empleo con nebulizadores néumaticos.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Tórica para montaje de la pistola.

Presión Trabajo 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F

LS2-H Lanza Negro de Espuma de Baja Presión

Código Tipo Entrada Diámetro Tipo Material Peso
gr oz

15.0100.20 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión.
Apta para el empleo con Centros de Higiene.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Tórica para montaje de la pistola.

Presión Trabajo 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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Kit Prolongación Y Porta-boquilla

Código Tipo Largo Tipo Tubo Peso
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Inox 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Inox 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Inox 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Inox 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Porta-boquilla Rojo - G 1/2" M

Tóricas Incluidas, para montaje de la pistola
Tubo Derecho
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Entrada G1/2"M
Salida G 1/2"H

Pistola RB65 - chorro regulable - azul

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" H 60 16 925 32,6 10
Interiores: Latón

30.6425.00 G1/2" H Giratorio 60 16 1045 36,9 10
Interiores: Latón

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65 - chorro regulable - roja

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" H 60 16 1045 36,9 10
Interiores: Latón + perno acero INOX

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Pistola RB65-350 - 350 mm lan. - chorro regulable

Código Color Entrada Peso
gr oz

30.6465.00 Azul G1/2" H 2020 71,25 5
Interiores : Latón

30.6468.00 Rojo G1/2" H 2020 71,25 5
Interiores : Latón

Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Largo tubo 350 mm 13,8 in.

Pistola RB65 - Aisi 316 chorro regulable

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" H 60 16 914 32,25 1
Interiores : AISI 316

30.6310.00 G1/2" H Giratorio 60 16 1027 36,25 1
Interiores : AISI 316

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65 - chorro regulable - 100 l/min

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" H 100 26,5 925 32,6 10
Interiores: Latón

30.6445.00 G1/2" H Giratorio 100 26,5 1045 36,9 10
Interiores: Latón

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65 - Sistema on-off

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" H 100 26,5 925 32,6 10
Interiores: Latón - Abertura On/Off

30.6453.00 G1/2" H Giratorio 100 26,5 1045 36,9 10
Interiores: Latón - Abertura On/Off

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Prolongación RB 65 con sistema on-off

Código Largo Entrada Salida Peso
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"M G 1/2"H 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"M G 1/2"H 970 34,1 1

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Caudal 100 lt/min 26,5 USGpm
Temperatura Max 43 °C 109 °F
Material Inox

RacorderÍa - RB65

Código Salida Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrada G1/2" H Giratorio
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Cuerpo Latón

CT Top Spray Gun 1 - Boquilla Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.02 G 1/4" H Inox Latón 327 11,53 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Maxi - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable

CT Top Spray Gun 2 - Cabezal Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.04 Ptgm.gir. Ø13mm lat. Inox Latón 420 14,82 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Cabezal ajust. sólido a cónico
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TW1-V -VITON- Lanza para dos productos - Portaboquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0008.00 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.30 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrada 2 x 1/8"H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interiores Inox
Tóricas VITON
Boquilla Porta Boquilla

TW1-V -VITON- Lanza para dos productos - Boquilla Cono / Abanico

Código Ø Boquilla Entrada Peso
gr oz

15.0008.01 Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.31 Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrada 2 x 1/8"H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interiores Inox
Tóricas VITON
Boquilla Abanico plást.+ Cono Inox
Caudal Vent. 03 - Cono 035

TW1-E -EPDM- Lanza para dos productos - Portaboquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0008.50 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.80 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrada 2 x 1/8"H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interiores Aisi 316
Tóricas EPDM
Boquilla Porta Boquilla
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TW1-E -EPDM- Lanza para dos productos - Boquilla Cono / Abanico

Código Ø Boquilla Entrada Peso
gr oz

15.0008.51 Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.81 Aban. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrada 2 x 1/8"H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interiores Aisi 316
Tóricas EPDM
Boquilla Abanico plást.+ Cono Inox
Caudal Vent. 03 - Cono 035

MANGUERA DOBLE para TW1

Código Largo Diámetro Peso
gr oz

2.0080.31 10 mt. 8 x 5 mm 2000 70,54 1

RACOR GIRATORIO con PTGM y MUELLE para TW1

Código Entrada Salida Peso
gr oz

2.0010.08 G 1/4" M Ptgm Ø6mm 70 2,47 2

RACOR SALIDA para TW1

Código Entrada Salida Peso
gr oz

2.0010.07 1/8"M 1/4"H 20 0,7 2
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CP210 PVC - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.12 --- --- 161 5,68 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 210 mm 8,27 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CP600 PVC - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.00 --- --- 231 8,15 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CP600 PVC - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.01 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.02 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.03 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.04 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.05 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.06 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco
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CP600 PVC - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.51 1,0 mm 025 236 8,32 50
15.0006.52 1,2 mm 035 236 8,32 50
15.0006.53 1,5 mm 05 236 8,32 50
15.0006.54 1,8 mm 06 236 8,32 50
15.0006.55 2,0 mm 08 236 8,32 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Cono Inox

CP600 PVC - Boquilla Ajustable

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.56 1,5 mm Variable 236 8,32 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Mini - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable

CP1200 PVC - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0012.00 --- --- 317 11,18 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla
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CP1200 PVC - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0012.01 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.02 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.03 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.04 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.05 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.06 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco

CP1200 PVC - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0012.51 1,0 mm 025 322 11,35 20
15.0012.52 1,2 mm 035 322 11,35 20
15.0012.53 1,5 mm 05 322 11,35 20
15.0012.54 1,8 mm 06 322 11,35 20
15.0012.55 2,0 mm 08 322 11,35 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Cono Inox
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CPA600 PVC - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.20 --- --- 231 8,15 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

CPA600 PVC - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0006.21 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.22 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.23 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.24 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.25 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.26 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA1200 PVC - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0012.20 --- --- 317 11,18 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla
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CPA1200 PVC - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0012.21 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.22 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.23 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.24 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.25 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.26 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco
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CP600 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0206.00 --- --- 308 10,86 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CP600 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0206.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0206.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0206.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0206.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0206.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0206.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco

CP600 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0206.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0206.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0206.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0206.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0206.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Cono Inox
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CP750 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0207.00 --- --- 350 12,34 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CP750 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0207.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0207.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0207.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0207.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0207.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0207.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco

CP750 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0207.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0207.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0207.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0207.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0207.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Cono Inox



Lanzas Nebulisación - Gatillo Azul + Tubo INOX
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CP900 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0209.00 --- --- 394 13,9 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CP900 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0209.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0209.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0209.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0209.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0209.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0209.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco

CP900 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0209.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0209.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0209.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0209.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0209.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Cono Inox



Lanzas Nebulisación - Gatillo Azul + Tubo INOX
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CP1500 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0150.01 1,1 mm 03 710 25 10

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1500 mm 59 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Abanico - Plastíco



Lanzas Nebulisación - Gatillo Gris + Tubo INOX
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CPA300 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0213.00 --- --- 240 8,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

CPA300 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0213.02 1,1 mm 03 240 8,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA600 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0216.00 --- --- 308 10,86 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla



Lanzas Nebulisación - Gatillo Gris + Tubo INOX
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CPA600 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0216.07 0,6 mm 01 313 11 50
15.0216.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0216.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0216.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0216.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0216.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0216.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA600 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0216.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0216.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0216.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0216.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0216.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Cono Inox

CPA750 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0217.00 --- --- 350 12,34 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla



Lanzas Nebulisación - Gatillo Gris + Tubo INOX
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CPA 750 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0217.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0217.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0217.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0217.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0217.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0217.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA750 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0217.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0217.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0217.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0217.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0217.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Cono Inox

CPA900 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0219.00 --- --- 394 13,9 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla



Lanzas Nebulisación - Gatillo Gris + Tubo INOX
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CPA900 INOX - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0219.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0219.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0219.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0219.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0219.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0219.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA900 INOX - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0219.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0219.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0219.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0219.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0219.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Cono Inox

CPA1100 INOX - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0211.00 --- --- 450 15,99 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 1100 mm 43,31 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla



Lanzas Espuma con Venturi Baja Presión
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LS1 Lanza de Espuma de Baja Presión

Código Entrada Peso
gr oz

15.0100.01 G1/2"M 265 9,35 10
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión

Tóricas Incluidas, para montaje de la pistola
Presión Trabajo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Material PP+FV

LS2-S Lanza Azul de Espuma de Baja Presión

Código Tipo Entrada Diámetro Tipo Material Peso
gr oz

15.0100.10 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión.
Apta para el empleo con nebulizadores néumaticos.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Tórica para montaje de la pistola.

Presión Trabajo 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F

LS2-H Lanza Negro de Espuma de Baja Presión

Código Tipo Entrada Diámetro Tipo Material Peso
gr oz

15.0100.20 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Lanza Espuma con Venturi Baja Presión.
Apta para el empleo con Centros de Higiene.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Tórica para montaje de la pistola.

Presión Trabajo 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F



Lanzas Espuma para Aire Comprimido
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CPM300 INOX - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0215.01 9,8 l/min - 3 bar 260 9,17 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico

CPM600 INOX - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0215.02 9,8 l/min - 3 bar 333 11,75 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico

CPM750 INOX - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0215.04 9,8 l/min - 3 bar 370 13,05 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico

CPM900 INOX - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0215.03 9,8 l/min - 3 bar 419 14,77 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico



Lanzas Espuma para Aire Comprimido
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CPA600 INOX + cabezal espuma TSC1-04

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0216.31 04 350 12,35 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla TSC1-04

CPA750 INOX + cabezal espuma TSC1-04

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0217.31 04 390 13,75 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,50 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla TSC1-04

CPMT ECO 2000 INOX Telelescópica - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0050.01 9,8 l/min - 3 bar 815 28,75 15

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico

CPMT 2000 INOX Telelescópica - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0020.23 9,8 l/min - 3 bar G1/2" H 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt H 1010 35,63 15

Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico



Lanzas Perdentes
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CPA600 SP INOX - Siempre Perdente - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0226.00 --- --- 308 10,86 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Verde
Boquilla Porta Boquilla

CPA600 SP INOX - Siempre Perdente - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0226.02 1,1 mm 03 313 11,04 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Verde
Boquilla Abanico - Plastíco

CPA750 SP INOX - Siempre Perdente - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0227.00 --- --- 350 12,34 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Verde
Boquilla Porta Boquilla

CPA750 SP INOX - Siempre Perdente - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0227.02 1,1 mm 03 355 12,52 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Verde
Boquilla Abanico - Plastíco



Lanzas Perdentes
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CPA750 SP INOX - Siempre Perdente - Boquilla Cónica

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0227.11 0,7 mm 01 360 12,7 50

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Verde
Boquilla Cono Inox para Llantas



Taller de Coches
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WP - Pistola para trasiego liquido para cristal

Código Pistola Salida / Tubo Entrada Peso
gr oz

15.0006.17 G 1/2" H - G 1/2" M 170 6 20

Entrada G1/2" H
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 195 mm 7,67 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris

RacorderÍa WP

Código Salida Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrada G1/2" H Giratorio
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Cuerpo Latón

WP 1 - Pistola para trasiego liquido para cristal

Código Pistola Salida / Tubo Entrada Peso
gr oz

15.0201.10 G 1/2" H - G 1/2" M 180 6,35 20

Entrada G 1/4" H
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 100 mm 3,93 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Rojo



Zootecnia
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ZP - Pistola para sterilizaciòn - zootecnia

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0201.00 --- --- 220 7,76 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 130 mm 5,12 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

RacorderÍa ZP

Código Salida Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrada G1/2" H Giratorio
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Cuerpo Latón

Boquilla Cónica INOX

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Cuerpo Inox
Tipo Chorro Cónico
Angulación Chorro 70°

Filtro para Boquillas

Código Red Tipo Material Peso
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0,3 0,01 50

Tóricas VITON

TSC1-04 Cabezal Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 25 0,88 20

Cuerpo PP + FV
Tipo Chorro Abanico



Zootecnia
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TSC2-04 Cabezal SUPER Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Presión Trabajo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Cuerpo PP + FV
Tipo Chorro Abanico
Color Rojo

Boquilla Cónica INOX + Junta de Estanqueidad + Encanalador

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
Junta de Estanqueidad en PP para Boquilla Cónica

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Encanalador en Inox para Boquilla Cónica

Cuerpo Inox
Tóricas PP
Tipo Chorro Cónico
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi



Lanzas Telescópicas
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CPTP 365+200 PVC - Telelescópica - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0060.01 --- --- 260 9,17 20

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 365+200 mm 14,4+7,9 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Porta Boquilla

CPTP 900+900 PVC Telelescópica - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0070.00 --- --- 570 20,1 15

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

CPTP 900+900 PVC - Telelescópica - Boquilla Ajustable

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0060.56 1,5 mm Variable G1/2" H 570 20,1 15
15.0060.57 1,5 mm Variable 1/2"Npt H 570 20,1 15

Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Mini - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable



Lanzas Telescópicas
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CPT 2000 OTTONE Latón - Telelescópica - Boquilla Ajustable

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0020.21 1,5 mm Variable G1/2" H 1000 35,3 15
15.0020.22 1,5 mm Variable 1/2"Npt H 1000 35,3 15

Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Latón
Pistola Universal Gatillo Blu
Boquilla Mini - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable

CPMT ECO 2000 INOX Telelescópica - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0050.00 --- --- 795 28 15

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Porta Boquilla

CPMT ECO 2000 INOX Telelescópica - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0050.01 9,8 l/min - 3 bar 815 28,75 15

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico



Lanzas Telescópicas
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CPMT 2000 INOX Telelescópica - Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0030.00 --- --- 985 34,74 15

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Porta Boquilla

CPMT 2000 INOX Telelescópica - Boquilla en Abanico

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0030.01 0,9 mm 02 G1/2" H 990 34,9 15
15.0030.02 1,1 mm 03 G1/2" H 990 34,9 15
15.0030.03 1,3 mm 04 G1/2" H 990 34,9 15
15.0030.04 1,4 mm 045 G1/2" H 990 34,9 15
15.0030.05 1,6 mm 06 G1/2" H 990 34,9 15
15.0030.06 1,8 mm 08 G1/2" H 990 34,9 15
15.0040.01 0,9 mm 02 1/2"Npt H 990 34,9 15
15.0040.02 1,1 mm 03 1/2"Npt H 990 34,9 15
15.0040.03 1,3 mm 04 1/2"Npt H 990 34,9 15
15.0040.04 1,4 mm 045 1/2"Npt H 990 34,9 15
15.0040.05 1,6 mm 06 1/2"Npt H 990 34,9 15
15.0040.06 1,8 mm 08 1/2"Npt H 990 34,9 15

Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Abanico - Plastíco

CPMT 2000 INOX Telelescópica - Boquilla Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0020.23 9,8 l/min - 3 bar G1/2" H 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt H 1010 35,63 15

Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Largo tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Gatillo Marrón
Boquilla Espuma Plastico
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CT TOP SPRAY GUN 1 - Boquilla Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.02 G 1/4" H PA66 Latón 327 11,53 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Maxi - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable

CT TOP SPRAY GUN 2 - Cabezal Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.04 Ptgm.gir. Ø13mm lat. PA66 Latón 420 14,82 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Cabezal ajust. sólido a cónico

CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - Boquilla Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.03 G 1/4" H PA66 Latón 308,5 10,88 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Mini - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable

CT TOP SPRAY LANCE 500 INOX - Porta Boquilla

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.01 G 1/4" H PA66 Latón 428 15,1 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Porta Boquilla
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Boquilla en Abanico - Plástico - 110°

Código Tam. Boq. Ø Boquilla Color Peso
gr oz

2.0150.07 01 0,6 mm Anaranjado 1 0,05 50
2.0150.01 02 0,9 mm Amarillo 1 0,05 50
2.0150.02 03 1,1 mm Azul 1 0,05 50
2.0150.03 04 1,3 mm Rojo 1 0,05 50
2.0150.04 045 1,4 mm Marrón 1 0,05 50
2.0150.05 06 1,6 mm Gris 1 0,05 50
2.0150.06 08 1,8 mm Blanco 1 0,05 50

Cuerpo POM
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 110°
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Boquilla en Abanico - Plástico - 80°

Código Tam. Boq. Ø Boquilla Color Peso
gr oz

2.0160.01 02 0,9 mm Amarillo 1 0,05 50
2.0160.02 03 1,1 mm Azul 1 0,05 50
2.0160.03 04 1,3 mm Rojo 1 0,05 50
2.0160.04 045 1,4 mm Marrón 1 0,05 50
2.0160.05 06 1,6 mm Gris 1 0,05 50
2.0160.06 08 1,8 mm Blanco 1 0,05 50

Cuerpo POM
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 80°
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Boquilla en Abanico - Latón

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.12 1,1 mm 03 7 0,25 10

Cuerpo Latón
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 110°
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Boquilla en Abanico - INOX

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.22 1,1 mm 03 7 0,25 10

Cuerpo Inox
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 110°
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
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Boquilla Cónica INOX + Junta de Estanqueidad + Encanalador

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
Junta de Estanqueidad en PP para Boquilla Cónica

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Encanalador en Inox para Boquilla Cónica

Cuerpo Inox
Tóricas PP
Tipo Chorro Cónico
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Boquilla Cónica INOX para Llantas

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Cuerpo Inox
Tipo Chorro Cónico
Angulación Chorro 70°

Filtro para Boquillas

Código Red Tipo Material Peso
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0,3 0,01 50

Tóricas VITON

Boquilla Cónica Ajustable - Latón

Código Ø Boquilla Entrada Peso
gr oz

2.0150.56 1,5 mm Ø12mm x 19 rosca/pulgada 24 0,85 20
Tipo Boquilla: MINI

99.0003.14 1,2 mm G 1/4" M 43,2 1,52 20
Tipo Boquilla: MAXI

99.0003.15 1,9 mm Sin rosca 36,5 1,29 20
Tipo Boquilla: RELIEVADA

Cuerpo Latón
Tipo Chorro Cono Ajustable
Caudal Variable
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Boquilla Espuma - Plástico

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

13.0003.80 9,8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Cuerpo PPS+FV
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 60°
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Boquilla Super-Espuma - Plástico

Código Tam. Boq. Peso
gr oz

13.0003.82 16.8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Cuerpo PPS+FV
Tipo Chorro Abanico
Angulación Chorro 55°
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

TSC1-04 Cabezal Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 25 0,88 20

Presión Trabajo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Cuerpo PP + FV
Tipo Chorro Abanico
Color Negro

TSC2-04 Cabezal SUPER Espuma

Código Tam. Boq. Entrada Peso
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Presión Trabajo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Cuerpo PP + FV
Tipo Chorro Abanico
Color Rojo
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FI-1 - Filtro Entrada para Pistola UNIVERSAL

Código Dimensión Hoyo Peso
mm in gr oz

13.0003.46 18,2 0,72 2,5 0,09 50

Presión Max 40 bar - 4 MPa 580 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Temperatura Max 60 °C 140 °F
Red 25 Mesh 700 µm
Cuerpo PP + FV
Pistola Universal

Filtro Aspiración con Peso en Latón

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1010.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Latón 20 0,7 50

Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspiración con Peso en Latón y Válvula de No Retorno

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1000.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Latón 20 0,7 50

Válvula de No Retorno Si
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspiración con Peso en INOX

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1010.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspiración con Peso en INOX y Válvula de No Retorno

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1000.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Válvula de No Retorno Si
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm
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Fsr- Filtro detergente plástico

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1045.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Latón 20 0,7 25

Caudal 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm

Fsr- Filtro detergente plástico con válvula anti-retorno

Código Portagoma Cuerpo Peso Peso
mm in gr oz

28.1035.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Latón 22 0,77 25

Válvula de No Retorno Si
Caudal 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 51 Mesh 355 µm

F 8 - Filtro aspiración plástico

Código Entrada/Salida Red Peso
Mesh µm gr oz

28.0380.00 G 1/2"HH 46 300 121,5 4,29 20
28.0380.15 G 1/2"HH 100 150 121,5 4,29 20
28.0390.00 G3/4"HH 46 300 124 4,37 20
28.0390.15 G3/4"HH 100 150 124 4,37 20

Presión Trabajo 10 bar - 1 MPa 145 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 40 °C 105 °F
Material Red Inox Aisi 304
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SLP - Soporte lanza PE

Código Tipo Material Color Peso
gr oz

28.3230.00 PE Azul 1290 35,27 2
28.3230.30 PE Gris 1290 35,27 2

VP Recipiente porta cepillo PE

Código Tipo Material Color Peso
gr oz

28.3270.00 PE Azul 3400 120 1
28.3270.30 PE Gris 3400 120 1

Largo 424 mm 16,7 inch
Ancho 197 mm 7,76 inch
Alto 585 mm 23,03 inch

BL - Porta Lanza

Código Cuerpo Temperatura Max Peso
°C °F gr oz

13.0003.70 PP + FV 60 140 17 0,6 50

Se utiliza como alojamiento para lanza.

Racordería y Portagoma 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Código Cuerpo Entrada Salida Peso
gr oz

2.0010.01 Lat.Niqu. 1/2" M Tubo Ø10×8mm 51 1,8 10
2.0010.02 Lat.Niqu. 1/2" M Tubo Ø12×10mm 54,5 1,9 10
13.0003.44 PA6 1/2" M Ptgm Ø10mm 9 0,3 50
13.0003.38 PP 1/2" M Ptgm Ø13mm 9 0,3 50
2.0090.14 PP 1/2" M Ptgm Ø15mm 8 0,28 50
13.0003.37 PP 1/2" M 1/4"M 7 0,25 50
12.0010.18 Latón 1/2" M 1/4"M 49,3 1,74 10
2.0090.15 PP 1/2" M 1/2"M 11,5 0,4 50
13.0003.60 PP 1/2" M 1/4"H 6 0,2 50



Accesorios - Racordería
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Anillo para enchufe bayoneta - UNIVERSAL / RB65

Código Cuerpo Entrada Salida Peso
gr oz

2.0010.11 Lat.Niqu. G 1/4" H Ench. Rápido 15 0,53 50

Junta de Estanqueidad para Racordería - UNIVERSAL / RB65

Código Tipo Material Diámetro Peso
gr oz

13.0003.50 PP 1/2" 0,2 7,05 50

Racordería y Portagoma 3/8"

Código Cuerpo Entrada Salida Peso
gr oz

2.0090.23 PP 3/8"M Ptgm Ø11mm 4,5 0,16 50
2.0090.17 PP 3/8"M 1/4"H 3,5 0,12 50

Junta de Estanqueidad para Racordería 3/8"

Código Tipo Material Diámetro Peso
gr oz

2.0151.03 PP 3/8" 0,2 0,01 50

Racordería y Portagoma - UNIVERSAL / RB65

Código Cuerpo Entrada Salida Peso
gr oz

30.6480.00 Latón 1/2" M 1/2"H 121,5 4,3 5
SW65 - Junta Giratoria de Bolas

30.6430.00 Latón 1/2" M Ptgm Ø13mm 100 3,53 10
Junta giratoria de Cojinete

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Caudal 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Racordería NPT - UNIVERSAL / RB65

Código Cuerpo Entrada Salida Peso
gr oz

12.0010.12 Latón 1/2"Npt H G1/2"M 55,4 1,95 1
12.0010.16 Inox 1/2"Npt H G1/2"M 52,2 1,84 1
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CT80 - Contador Mecánico con Enchufes en Latón

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.01 G1"HH Litros 1342 47,3 12
15.0005.02 G1"HH Litros 1342 47,3 12

Pantalla sin Logo

15.0005.11 G3/4"HH Litros 1350 47,6 12
15.0005.12 G3/4"HH Litros 1350 47,6 12

Pantalla sin Logo

15.0005.21 1" Npt HH Litros 1342 47,3 12
Pantalla sin Logo

15.0005.22 1" Npt HH Galones 1342 47,3 12
Pantalla sin Logo

15.0005.23 G1"HH Galones 1342 47,3 12
Pantalla sin Logo

15.0005.31 3/4" Npt HH Litros 1350 47,6 12
Pantalla sin Logo

15.0005.32 3/4" Npt HH Galones 1350 47,6 12
Pantalla sin Logo

15.0005.33 G3/4"HH Galones 1350 47,6 12
Pantalla sin Logo

Caudal 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999 lt. 999 Usg.
Contador Total sin 999999 lt. 999999 Usg.
Racordería Latón
Cuerpo PP + FV
Càmara medición PPS
Tóricas VITON
Interiores Inox

CT80 - Contador Mecánico en Nylon con Enchufes en Latón

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.61 G1"HH Litros 1250 44 12

Caudal 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999 lt. 999 Usg.
Contador Total sin 999999 lt. 999999 Usg.
Racordería Latón
Cuerpo PA66 Nylon
Càmara medición PPS
Tóricas VITON
Interiores Inox
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CT80 - Contador Mecánico con Enchufes en INOX - UREA

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.50 G1"HH Litros 1342 47,3 12
Pantalla sin Logo

Caudal 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999 lt. 999 Usg.
Contador Total sin 999999 lt. 999999 Usg.
Racordería Inox
Cuerpo PA66 Nylon
Càmara medición PPS
Tóricas VITON
Interiores Inox

CT80 - Contador Mecánico con Enchufes en Plástico

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.07 G1"HH Litros 1330 46,91 12
15.0005.15 G3/4"HH Litros 1340 47,2 12
15.0005.24 G1"HH Galones 1330 46,91 12

Pantalla sin Logo

15.0005.34 3/4" Npt HH Litros 1340 47,2 12
Pantalla sin Logo

15.0005.35 3/4" Npt HH Galones 1340 47,2 12
Pantalla sin Logo

15.0005.36 G3/4"HH Galones 1340 47,2 12
Pantalla sin Logo

Caudal 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999 lt. 999 Usg.
Contador Total sin 999999 lt. 999999 Usg.
Racordería PP + FV
Cuerpo PP + FV
Càmara medición PPS
Tóricas NBR
Interiores Inox
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CTE80 - Contador Electrónico con Enchufes en Latón

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.41 G1"HH Litros 1330 46,9 12
15.0005.42 1" Npt HH Galones 1330 46,9 12
15.0005.46 G3/4"HH Litros 1350 47,6 12
15.0005.47 3/4" Npt HH Galones 1350 47,6 12

Caudal 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999,99 lt. 999,99 Usg.
Contador Total sin 99999x10 lt. 999999x10 Usg.
Racordería Latón
Cuerpo PP + FV
Càmara medición PPS
Tóricas VITON
Interiores Inox
Alimentación 3 pilas alcalinas "AA" de 1,5 Volt

CTE80 - Contador Electrónico con Enchufes en INOX

Código Entrada/Salida Lectura Peso
gr oz

15.0005.43 G1"HH Litros 1330 46,91 12
15.0005.44 G1"HH Litros 1330 46,91 12

Pantalla sin Logo

Caudal 20 - 80 lt/min 5 -21 USGpm
Presión Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisión ±1%
Contador Parcial con 999,99 lt. 999,99 Usg.
Contador Total sin 99999x10 lt. 99999x10 Usg.
Racordería Inox
Cuerpo PP + FV
Càmara medición PPS
Tóricas VITON
Interiores Inox
Alimentación 3 pilas alcalinas "AA" de 1,5 Volt

Preselección - CTE80 - Contador Electrónico

Código Tipo Peso
gr oz

99.0005.13 Montado 30 1,06 12
99.0005.14 A Montar 30 1,06 1

El mando de preselección consente de elegir la cantidad de
liquído a trasegar. Una señal eléctrico es emitido a la llegada
de cantidad deseada.
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PAL80 - Pistola Aluminio

Código Entrada Peso
gr oz

15.0002.50 1" gir. lat.niqu. 551 19,43 30
15.0002.61 Ptgm.gir. Ø20mm plást. 433 15,3 30
15.0002.62 Ptgm.gir. Ø25mm plást. 435 15,34 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Caudal 80 lt/min 21 USGpm
Tóricas NBR
Interiores Lat.Niqu.
Salida Tubo Ø25mm
Bloque barra Si

PMP120 N - Pistola en Plástico Negro

Código Entrada Juntas Peso
gr oz

15.0001.61 1"F inserto fijo lat. NBR 277 9,77 30
15.0001.71 1"H Giratorio plást. NBR 277 9,77 30
15.0001.72 1"H Giratorio plást. VITON 277 9,77 30
15.0001.76 Ptgm.gir. Ø20mm plást. NBR 277 9,77 30
15.0001.77 Ptgm.gir. Ø25mm plást. NBR 277 9,77 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Caudal 120 lt/min 31,70 USGpm
Interiores PP+FV + Acero Galvanizado
Salida Tubo Ø29mm
Bloque barra Si

PMP90 UREA ADBLUE - Pistola en Plástico Azul

Código Entrada Peso
gr oz

15.0001.81 1"H Giratorio plást. 270 9,52 30
15.0001.86 Ptgm.gir. Ø20mm plást. 270 9,52 30
15.0001.87 Ptgm.gir. Ø25mm plást. 270 9,52 30

Temperatura Max 60 °C 140 °F
Caudal 90 lt/min 23,77 USGpm
Tóricas VITON
Interiores PA6+FV - Acero Inox
Salida Tubo Ø18,8mm
Bloque barra Si
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PMP120 B - Pistola en Plástico Blanco

Código Entrada Peso
gr oz

15.0001.51 1"H Giratorio plást. 287 10,12 30
15.0001.56 Ptgm.gir. Ø20mm plást. 287 10,12 30
15.0001.57 Ptgm.gir. Ø25mm plást. 287 10,12 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Caudal 120 lt/min 31,70 USGpm
Tóricas VITON
Interiores PP+FV - Acero Inox
Salida Tubo Ø29mm
Bloque barra Si

Pistola Automática

Código Caudal Entrada Peso
lt/min USGpm gr oz

2.0370.01 60 16 1"H Giratorio lat. 1500 52,9 1
2.0370.02 60 16 3/4"H inserto fijo lat. 1500 52,9 1
2.0380.01 80 21 1"H Giratorio lat. 1712 60,4 1
2.0380.02 80 21 1"F inserto fijo lat. 1530 54 1
2.0390.01 120 32 1"H Giratorio lat. 1765 62,25 1
2.0390.02 120 32 1"F inserto fijo lat. 1540 54,3 1

Temperatura Max 60 °C 140 °F
Bloque barra Si

Racordería Giratoria para Pistola Automática

Código Tipo Entrada Salida Peso
gr oz

2.0370.03 Giratorio 1"F 3/4"M 215,5 7,6 1
2.0380.03 Giratorio 1"F 1"M 253 8,9 1

Cuerpo Latón
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CT TURTLE KIT 220V - 60 lt/min

Código Cobertura Peso
gr oz

15.0500.26 Cerrado 17000 599,65 1

Volt 220
Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Electrobomba Cód. 2.0350.01
Pistola Automática 60 lt/min
Manguera goma 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
Accesorios 3 ptgm + 4 abrazad.

CT-KIT 220V Móvil - 60 lt/min

Código Cobertura Tipo Pistola Peso
gr oz

15.0500.01 Móvil PAL80 alum. 15700 553,8 1
15.0500.05 Móvil Automática 60 lt/min 16700 589,07 1

Volt 220
Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Electrobomba Cód. 2.0350.01
Manguera goma negra 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
Accesorios 3 ptgm + 4 abrazad.

CT-KIT 220V Mural - 60 lt/min

Código Cobertura Peso
gr oz

15.0500.04 Mural 13700 483 1

Volt 220
Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Electrobomba Cód. 2.0350.01
Pistola PAL80 alum.
Manguera goma 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
Accesorios 3 ptgm + 4 abrazad.

CT-KIT 12V Móvil - 40 lt/min

Código Cobertura Peso
gr oz

15.0550.01 Móvil 12200 430,24 1

Volt 12
Caudal 40 lt/min 10,5 USGpm
Electrobomba Cód. 2.0320.01
Pistola PAL80 alum.
Manguera goma 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
Accesorios 3 ptgm + 4 abrazad.



Kit trasiego diesel
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CT-KIT 12V Mural - 40 lt/min

Código Cobertura Peso
gr oz

15.0550.02 Mural 10200 359,79 1

Volt 12
Caudal 40 lt/min 10,5 USGpm
Electrobomba Cód. 2.0320.01
Pistola PAL80 alum.
Manguera goma 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
Accesorios 3 ptgm + 4 abrazad.

Set Planchas para CT-KIT

Código Cobertura Peso
gr oz

99.0015.01 Móvil 2200 77,6 1

Electrobomba 220V - 60 lt/min

Código By-Pass Filtro Interior Peso
gr oz

15.0500.70 Si Si 7700 271,61 1

Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Volt 220
Watt 370
Ampère 2,2
Revoluciones/Minutos 2800
Protección IP55
Accesorios Cable eléctrico con Enchufe

Electrobomba 12V - 40 lt/min

Código Filtro Interior By-Pass Peso
gr oz

15.0550.70 No Si 3900 137,57 1

Caudal 40 lt/min 10,5 USGpm
Volt 12
Watt 140
Ampère 16
Revoluciones/Minutos 2800
Protección IP55
Accesorios Cable eléctrico con Pinzas de Crocodilo
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Filtro Aspiración en Plástico

Código Caudal Entrada Peso
lt/min USGpm gr oz

15.0000.02 30 8 Ptgm Ø20mm 20 0,7 100
15.0000.01 55 14,5 Ptgm Ø25mm 23 0,8 100
15.0000.04 90 23,8 Ptgm Ø32mm 28 1 100
15.0000.03 30 8 3/4"M 30 1,05 100
15.0000.05 80 21 1"F 36,5 1,28 100

Cuerpo PP + FV
Red 30 Mesh 600 µm
Material Red Nylon

FY5 - Filtro en Y en Plástico Negro HH

Código Entrada/Salida Presiòn Max Peso
bar - MPa psi gr oz

15.0004.11 G3/4"HH 10 - 1 145 198 7 50
15.0004.01 G 1"HH 10 - 1 145 177 6,24 50

Caudal 80 lt/min 21 USGpm
Racordería Latón
Cuerpo PP + FV
Red 50 Mesh 300 µm
Material Red Inox

FY5 - Filtro en Y en Plástico Negro MM

Código Presiòn Max Entrada/Salida Peso
bar - MPa psi gr oz

15.0004.22 10 - 1 145 G1" MM 198 7 50

Caudal 80 lt/min 21 USGpm
Racordería PP + FV
Cuerpo PP + FV
Red 50 Mesh 300 µm
Material Red Inox

Filtro Aspiración en Plástico con Válvula de No Retorno

Código Caudal Entrada Peso
lt/min USGpm gr oz

2.0200.07 80 21 1"F 50 1,76 50

Cuerpo PP + FV
Material Red PP + FV
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Red 16 Mesh 1300 µm
Válvula de No Retorno Si
Filtro Aspiración Latón con Válvula de No Retorno
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Filtro Aspiración en Latón con Válvula de No Retorno

Código Entrada Peso
gr oz

2.0200.05 3/4"H 141 4,97 10
2.0200.06 1"F 194,5 6,86 10

Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Cuerpo Latón
Material Red Inox
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Manguera de Goma Negra para Diesel

Código Diámetro Largo Peso
gr oz

2.0080.22 19mm 1 mt. 375 13,22 1
2.0080.23 25mm 1 mt. 700 24,69 1

Material Goma negra para gasóleo
Presión Max 10 bar - 1 MPa 145 psi

Abrazadera Manguera Gasóleo

Código Diámetro Peso
gr oz

2.0050.01 19-25mm 12 0,42 20

Material Acero
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