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PISTOLET UNIVERSAL - Levier Rouge

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + PP Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Bleu

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Gris

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Marron

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0015.12 PP+FV Agraf. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F
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PISTOLET UNIVERSAL LEVIER NOIR pour "ACID"

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.41 PP + FV EPDM - PP+FV VERRE + HASTELLOY 131 4,62 30

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Vert - Constamment Fuyant

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Violet

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 40 °C 104 °F

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser
des pistolets fuyants

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Jaune

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Pression Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 60 °C 140 °F
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PISTOLET UNIVERSAL - Levier Gris + Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

Pistolet RB 35 - bleu - 50°C

Référence Entré Poids
gr oz

30.6200.00 G1/2"F Tournant - Laiton Niquelé 440 15,52 10

Type de Jet Cone Réglable
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 50 °C 120 °F
Matériel PP+FV
Pivot Laiton
Ressort AISI 303
Matériel des joints Viton
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Bleu

Pistolet RB 35 - bleu - 80°C

Référence Entré Poids
gr oz

30.6250.00 G1/2"F Tournant - AISI 303 440 15,52 10

Type de Jet Cone Réglable
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Matériel PA+PP+FV
Pivot AISI 303
Ressort AISI 316
Matériel des joints Epdm
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Gris
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Pistolet RB 35 - bleu - 80°C - Système On-Off

Référence Entré Sortie Poids
gr oz

30.6260.00 G1/2"F Tournant - AISI 303 G 1/2"F - PP 440 15,52 10

Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Matériel PA+PP+FV
Pivot AISI 303
Ressort AISI 316
Matériel des joints Epdm
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Gris

LS1 Canon à Mousse Basse Pression

Référence Entré Poids
gr oz

15.0100.01 G1/2"M 265 9,35 10
Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression

Joints Compris, pour montage sur la
Pression Travail 3 - 6 bar 43.5 - 87 psi
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Matériel PP+FV

LS2-S Canon à Mousse Bleu Basse Pression

Référence Type Entré Diametre Type Matériel Poids
gr oz

15.0100.10 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Canon à Mousse avec Venturi en Basse Pression.
Adapte pour l'Utilisation avec Pulvérisateurs pnéumatiques.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Joint pour montage sur la Poignée.

Pression Travail 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
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LS2-H Canon à Mousse Noir Basse Pression

Référence Type Entré Diametre Type Matériel Poids
gr oz

15.0100.20 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression.
Adapte à l'usage avec les centrales d'hygiene.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Joint pour montage sur la Poignée.

Pression Travail 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F

Kit Rallonge et Porte-Buse

Référence Type Longeur Type Tuyau Poids
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Inox 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Inox 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Inox 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Inox 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Porte-buse Rouge - G 1/2" M

Joints Compris, pour montage sur la Poignée
Tuyau Droite
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Entrée G1/2"M
Sortie G 1/2"F

Pistolet RB65 - jet réglable - bleu

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" F 60 16 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton

30.6425.00 G1/2"F Tournant 60 16 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
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Pistolet RB65 - jet réglable - rouge

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" F 60 16 1045 36,9 10
Intérieurs : Laiton + pivot en acier INOX

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Pistolet RB65-350 - 350 mm lan. - jet réglable

Référence Couleur Entré Poids
gr oz

30.6465.00 Bleu G1/2" F 2020 71,25 5
Intérieurs : Laiton

30.6468.00 Rouge G1/2" F 2020 71,25 5
Intérieurs : Laiton

Débit 60 lt/min 16 USGpm
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Longeur tuyau 350 mm 13,8 in.

Pistolet RB65 - Aisi 316 jet réglable

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" F 60 16 914 32,25 1
Intérieurs: Aisi 316

30.6310.00 G1/2"F Tournant 60 16 1027 36,25 1
Intérieurs: Aisi 316

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Pistolet RB65 - jet réglable - 100 l/min

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton

30.6445.00 G1/2"F Tournant 100 26,5 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
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Pistolet RB65 - Système on-off

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off

30.6453.00 G1/2"F Tournant 100 26,5 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Rallonge RB 65 avec système on-off

Référence Longeur Entré Sortie Poids
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"M G 1/2"F 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"M G 1/2"F 970 34,1 1

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Débit 100 lt/min 26,5 USGpm
Température Max 43 °C 109 °F
Matériel Inox

Raccords - RB65

Référence Sortie Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Douille Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrée G1/2"F Tournant
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Corps Laiton

CT Top Spray Gun 1 - Buse Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F Inox Laiton 327 11,53 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Maxi - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable
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CT Top Spray Gun 2 - Tête Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.04 Douille tour. Ø13mm lait. Inox Laiton 420 14,82 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Tête régl. jet droit/cone
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TW1-V -VITON- Lance à deux produits - Porte-Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0008.00 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.30 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrée 2 x 1/8"F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 630 mm 24,86 in.
Tuyau Inox
Pistolet TW1
Intérieurs Inox
Joints VITON
Buse Porte Buse

TW1-V -VITON- Lance à deux produits - Buse Conique / Pinceau

Référence Ø Buse Entré Poids
gr oz

15.0008.01 Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.31 Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrée 2 x 1/8"F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 630 mm 24,86 in.
Tuyau Inox
Pistolet TW1
Intérieurs Inox
Joints VITON
Buse Pinc. plast. + Conique Inox
Débit Vent. 03 - Cono 035

TW1-E -EPDM- Lance à deux produits - Porte-Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0008.50 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.80 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrée 2 x 1/8"F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 630 mm 24,86 in.
Tuyau Inox
Pistolet TW1
Intérieurs Aisi 316
Joints EPDM
Buse Porte Buse
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TW1-E -EPDM- Lance à deux produits - Buse Conique / Pinceau

Référence Ø Buse Entré Poids
gr oz

15.0008.51 Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.81 Pinc. 1,1mm + Con. 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrée 2 x 1/8"F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 630 mm 24,86 in.
Tuyau Inox
Pistolet TW1
Intérieurs Aisi 316
Joints EPDM
Buse Pinc. plast. + Conique Inox
Débit Vent. 03 - Cono 035

TUYAU DOUBLE pour TW1

Référence Longeur Diametre Poids
gr oz

2.0080.31 10 mt. 8 x 5 mm 2000 70,54 1

RACCORD ROTATIF avec PORTE TUYAU ET RESSORT pour TW1

Référence Entré Sortie Poids
gr oz

2.0010.08 G 1/4" M Douille Ø6mm 70 2,47 2

RACCORD ENTREE pour TW1

Référence Entré Sortie Poids
gr oz

2.0010.07 1/8"M 1/4"F 20 0,7 2
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CP210 PVC - Porte-Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.12 --- --- 161 5,68 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 210 mm 8,27 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CP600 PVC - Porte-Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.00 --- --- 231 8,15 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CP600 PVC - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.01 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.02 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.03 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.04 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.05 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.06 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique
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CP600 PVC - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.51 1,0 mm 025 236 8,32 50
15.0006.52 1,2 mm 035 236 8,32 50
15.0006.53 1,5 mm 05 236 8,32 50
15.0006.54 1,8 mm 06 236 8,32 50
15.0006.55 2,0 mm 08 236 8,32 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Cone Inox

CP600 PVC - Buse Réglable

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.56 1,5 mm Variable 236 8,32 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Mini - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable

CP1200 PVC - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0012.00 --- --- 317 11,18 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1200 mm 47,2 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse
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CP1200 PVC - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0012.01 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.02 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.03 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.04 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.05 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.06 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1200 mm 47,2 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique

CP1200 PVC - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0012.51 1,0 mm 025 322 11,35 20
15.0012.52 1,2 mm 035 322 11,35 20
15.0012.53 1,5 mm 05 322 11,35 20
15.0012.54 1,8 mm 06 322 11,35 20
15.0012.55 2,0 mm 08 322 11,35 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1200 mm 47,2 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Cone Inox
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CPA600 PVC - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.20 --- --- 231 8,15 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

CPA600 PVC - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0006.21 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.22 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.23 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.24 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.25 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.26 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique

CPA1200 PVC - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0012.20 --- --- 317 11,18 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1200 mm 47,2 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse
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CPA1200 PVC - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0012.21 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.22 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.23 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.24 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.25 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.26 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1200 mm 47,2 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique
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CP600 INOX - Porte-Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0206.00 --- --- 308 10,86 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CP600 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0206.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0206.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0206.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0206.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0206.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0206.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique

CP600 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0206.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0206.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0206.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0206.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0206.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Cone Inox
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CP750 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0207.00 --- --- 350 12,34 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CP750 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0207.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0207.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0207.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0207.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0207.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0207.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique

CP750 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0207.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0207.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0207.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0207.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0207.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Cone Inox
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CP900 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0209.00 --- --- 394 13,9 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CP900 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0209.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0209.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0209.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0209.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0209.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0209.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique

CP900 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0209.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0209.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0209.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0209.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0209.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Cone Inox
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CP1500 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0150.01 1,1 mm 03 710 25 10

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1500 mm 59 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Pinceau - Plastique
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CPA300 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0213.00 --- --- 240 8,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 300 mm 11,8 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

CPA300 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0213.02 1,1 mm 03 240 8,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 300 mm 11,8 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique

CPA600 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0216.00 --- --- 308 10,86 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse
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CPA600 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0216.07 0,6 mm 01 313 11 50
15.0216.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0216.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0216.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0216.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0216.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0216.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique

CPA600 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0216.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0216.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0216.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0216.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0216.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Cone Inox

CPA750 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0217.00 --- --- 350 12,34 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse
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CPA 750 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0217.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0217.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0217.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0217.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0217.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0217.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique

CPA750 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0217.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0217.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0217.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0217.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0217.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Cone Inox

CPA900 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0219.00 --- --- 394 13,9 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse
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CPA900 INOX - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0219.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0219.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0219.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0219.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0219.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0219.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Pinceau - Plastique

CPA900 INOX - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0219.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0219.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0219.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0219.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0219.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Cone Inox

CPA1100 INOX - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0211.00 --- --- 450 15,99 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 1100 mm 43,31 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse
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LS1 Canon à Mousse Basse Pression

Référence Entré Poids
gr oz

15.0100.01 G1/2"M 265 9,35 10
Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression

Joints Compris, pour montage sur la
Pression Travail 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Matériel PP+FV

LS2-S Canon à Mousse Bleu Basse Pression

Référence Type Entré Diametre Type Matériel Poids
gr oz

15.0100.10 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Canon à Mousse avec Venturi en Basse Pression.
Adapte pour l'Utilisation avec Pulvérisateurs pnéumatiques.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Joint pour montage sur la Poignée.

Pression Travail 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F

LS2-H Canon à Mousse Noir Basse Pression

Référence Type Entré Diametre Type Matériel Poids
gr oz

15.0100.20 A G1/2"M - PP+FV 100 3,53 20
Canon à Mousse avec Venturi Basse Pression.
Adapte à l'usage avec les centrales d'hygiene.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Joint pour montage sur la Poignée.

Pression Travail 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
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CPM300 INOX - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0215.01 9,8 l/min - 3 bar 260 9,17 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 300 mm 11,8 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique

CPM600 INOX - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0215.02 9,8 l/min - 3 bar 333 11,75 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique

CPM750 INOX - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0215.04 9,8 l/min - 3 bar 370 13,05 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique

CPM900 INOX - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0215.03 9,8 l/min - 3 bar 419 14,77 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900 mm 35,4 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique
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CPA600 INOX + tete à mousse TSC1-04

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0216.31 04 350 12,35 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse TSC1-04

CPA750 INOX + tete à mousse TSC1-04

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0217.31 04 390 13,75 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,50 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse TSC1-04

CPMT ECO 2000 INOX Téléscopique - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0050.01 9,8 l/min - 3 bar 815 28,75 15

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique

CPMT 2000 INOX - Téléscopique - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0020.23 9,8 l/min - 3 bar G1/2" F 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt F 1010 35,63 15

Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique
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CPA600 SP INOX - Constamment Fuyant - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0226.00 --- --- 308 10,86 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Vert
Buse Porte Buse

CPA600 SP INOX - Constamment Fuyant - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0226.02 1,1 mm 03 313 11,04 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 600 mm 23,6 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Vert
Buse Pinceau - Plastique

CPA750 SP INOX - Constamment Fuyant - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0227.00 --- --- 350 12,34 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Vert
Buse Porte Buse

CPA750 SP INOX - Constamment Fuyant - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0227.02 1,1 mm 03 355 12,52 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Vert
Buse Pinceau - Plastique
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CPA750 SP INOX - Constamment Fuyant - Buse Conique

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0227.11 0,7 mm 01 360 12,7 50

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 750 mm 29,5 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Vert
Buse Cone Inox pour Jantes
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WP - Pistolet pour transfert liquide coupe-vent

Référence Entrée/Sortie Poids
gr oz

15.0006.17 G 1/2" F - G 1/2" M 170 6 20

Entrée G1/2" F
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 195 mm 7,67 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris

Raccords WP

Référence Sortie Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Douille Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrée G1/2"F Tournant
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Corps Laiton

WP 1 - Pistolet pour transfert liquide coupe-vent

Référence Entrée/Sortie Poids
gr oz

15.0201.10 G 1/2" F - G 1/2" M 180 6,35 20

Entrée G 1/4" F
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 100 mm 3,93 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Rouge
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ZP - Pistolet pour sterilisation - zootechnie

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0201.00 --- --- 220 7,76 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 130 mm 5,12 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

Raccords ZP

Référence Sortie Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Douille Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrée G1/2"F Tournant
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Corps Laiton

Buse Conique INOX

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Corps Inox
Type de Jet Conique
Angulation Jet 70°

Crépine pour Buses

Référence Tamis Type Matériel Poids
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0,3 0,01 50

Joints VITON

TSC1-04 Tête à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 25 0,88 20

Corps PP + FV
Type de Jet Pinceau
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TSC2-04 SUPER Tête à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Pression Travail 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corps PP + FV
Type de Jet Pinceau
Couleur Rouge

Buse Conique INOX + Joint d'Etanchêité + Convoyeur

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
Joint d'Etainchêité en PP pour Buse Conique

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Convoyeur en Inox pour Buse Conique

Corps Inox
Joints PP
Type de Jet Conique
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
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CPTP 365+200 PVC - Téléscopique - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0060.01 --- --- 260 9,17 20

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 365+200 mm 14,4+7,9 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Porte Buse

CPTP 900+900 PVC - Téléscopique - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0070.00 --- --- 570 20,1 15

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

CPTP 900+900 PVC - Téléscopique - Buse Réglable

Référence Ø Buse Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0060.56 1,5 mm Variable G1/2" F 570 20,1 15
15.0060.57 1,5 mm Variable 1/2"Npt F 570 20,1 15

Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tuyau Pvc
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Mini - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable
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CPT 2000 OTTONE Laiton - Téléscopique - Buse Réglable

Référence Ø Buse Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0020.21 1,5 mm Variable G1/2" F 1000 35,3 15
15.0020.22 1,5 mm Variable 1/2"Npt F 1000 35,3 15

Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Laiton
Pistolet Universal Levier Bleu
Buse Mini - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable

CPMT ECO 2000 INOX - Téléscopique - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0050.00 --- --- 795 28 15

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse Porte Buse

CPMT ECO 2000 INOX Téléscopique - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Poids
gr oz

15.0050.01 9,8 l/min - 3 bar 815 28,75 15

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique
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CPMT 2000 INOX - Téléscopique - Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0030.00 --- --- 985 34,74 15

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse Porte Buse

CPMT 2000 INOX Téléscopique - Buse Pinceau

Référence Ø Buse Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0030.01 0,9 mm 02 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.02 1,1 mm 03 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.03 1,3 mm 04 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.04 1,4 mm 045 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.05 1,6 mm 06 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.06 1,8 mm 08 G1/2" F 990 34,9 15
15.0040.01 0,9 mm 02 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.02 1,1 mm 03 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.03 1,3 mm 04 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.04 1,4 mm 045 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.05 1,6 mm 06 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.06 1,8 mm 08 1/2"Npt F 990 34,9 15

Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse Pinceau - Plastique

CPMT 2000 INOX - Téléscopique - Buse à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0020.23 9,8 l/min - 3 bar G1/2" F 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt F 1010 35,63 15

Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Longeur tuyau 2000 mm 78,7 in.
Tuyau Inox
Pistolet Universal Levier Marron
Buse A Mousse Plastique
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CT TOP SPRAY GUN 1 - Buse Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F PA66 Laiton 327 11,53 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Maxi - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable

CT TOP SPRAY GUN 2 - Tête Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.04 Douille tour. Ø13mm lait. PA66 Laiton 420 14,82 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Tête régl. jet droit/cone

CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - Buse Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.03 G 1/4" F PA66 Laiton 308,5 10,88 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Mini - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable

CT TOP SPRAY LANCE 500 INOX - Porte Buse

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.01 G 1/4" F PA66 Laiton 428 15,1 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Porte Buse
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Buse Pinceau - Plastique - 110°

Référence Taille Buse Ø Buse Couleur Poids
gr oz

2.0150.07 01 0,6 mm Orange 1 0,05 50
2.0150.01 02 0,9 mm Jaune 1 0,05 50
2.0150.02 03 1,1 mm Bleu 1 0,05 50
2.0150.03 04 1,3 mm Rouge 1 0,05 50
2.0150.04 045 1,4 mm Brun 1 0,05 50
2.0150.05 06 1,6 mm Gris 1 0,05 50
2.0150.06 08 1,8 mm Blanc 1 0,05 50

Corps POM
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 110°
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Buse Pinceau - Plastique - 80°

Référence Taille Buse Ø Buse Couleur Poids
gr oz

2.0160.01 02 0,9 mm Jaune 1 0,05 50
2.0160.02 03 1,1 mm Bleu 1 0,05 50
2.0160.03 04 1,3 mm Rouge 1 0,05 50
2.0160.04 045 1,4 mm Brun 1 0,05 50
2.0160.05 06 1,6 mm Gris 1 0,05 50
2.0160.06 08 1,8 mm Blanc 1 0,05 50

Corps POM
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 80°
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Buse Pinceau - Laiton

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.12 1,1 mm 03 7 0,25 10

Corps Laiton
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 110°
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Buse Pinceau - INOX

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.22 1,1 mm 03 7 0,25 10

Corps Inox
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 110°
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
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Buse Conique INOX + Joint d'Etanchêité + Convoyeur

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
Joint d'Etainchêité en PP pour Buse Conique

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Convoyeur en Inox pour Buse Conique

Corps Inox
Joints PP
Type de Jet Conique
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Buse Conique INOX pour Jantes

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Corps Inox
Type de Jet Conique
Angulation Jet 70°

Crépine pour Buses

Référence Tamis Type Matériel Poids
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0,3 0,01 50

Joints VITON

Buse Conique Réglable - Laiton

Référence Ø Buse Entré Poids
gr oz

2.0150.56 1,5 mm Ø12mm x 19 filets/pouce 24 0,85 20
Type de Buse: MINI

99.0003.14 1,2 mm G 1/4" M 43,2 1,52 20
Type de Buse: MAXI

99.0003.15 1,9 mm Non Filleté 36,5 1,29 20
Type de Buse: MOLETEE

Corps Laiton
Type de Jet Cone Réglable
Débit Variable



Buses/Têtes à Mousse pour Air Comprimé

38 Mis à jour le 18/05/2012

Buse à Mousse - Plastique

Référence Taille Buse Poids
gr oz

13.0003.80 9,8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Corps PPS+FV
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 60°
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Buse à Super Mousse - Plastique

Référence Taille Buse Poids
gr oz

13.0003.82 16.8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Corps PPS+FV
Type de Jet Pinceau
Angulation Jet 55°
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

TSC1-04 Tête à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 25 0,88 20

Pression Travail 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corps PP + FV
Type de Jet Pinceau
Couleur Noir

TSC2-04 SUPER Tête à Mousse

Référence Taille Buse Entré Poids
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Pression Travail 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corps PP + FV
Type de Jet Pinceau
Couleur Rouge
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FI-1 - Filtre entrée pour Pistolet UNIVERSAL

Référence Dimension Trou Poids
mm in gr oz

13.0003.46 18,2 0,72 2,5 0,09 50

Pression Max 40 bar - 4 MPa 580 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Température Max 60 °C 140 °F
Tamis 25 Mesh 700 µm
Corps PP + FV
Pistolet Universal

Filtre Aspiration avec Poids en Laiton

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1010.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Laiton 20 0,7 50

Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm

Filtre Aspiration avec Poids en Laiton et Vanne Antirétour

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1000.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Laiton 20 0,7 50

Vanne Antiretour Oui
Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm

Filtre Aspiration avec Poids en INOX

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1010.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm

Filtre Aspiration avec Poids en INOX et Vanne Antirétour

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1000.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Vanne Antiretour Oui
Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm
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Fsr- Filtre détergent en plastique

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1045.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Laiton 20 0,7 25

Débit 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm

Fsr- Filtre détergent en plastique avec clapet antiretour

Référence Douille Porte-Tuyau Corps Poids Poids
mm in gr oz

28.1035.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Laiton 22 0,77 25

Vanne Antiretour Oui
Débit 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 51 Mesh 355 µm

F 8 - Filtre aspiration plastique

Référence Entreé/Sortie Tamis Poids
Mesh µm gr oz

28.0380.00 G 1/2"FF 46 300 121,5 4,29 20
28.0380.15 G 1/2"FF 100 150 121,5 4,29 20
28.0390.00 G3/4"FF 46 300 124 4,37 20
28.0390.15 G3/4"FF 100 150 124 4,37 20

Pression Travail 10 bar - 1 MPa 145 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 40 °C 105 °F
Matériel Tamis Inox Aisi 304
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SLP - Porte lance PE

Référence Type Matériel Couleur Poids
gr oz

28.3230.00 PE Bleu 1290 35,27 2
28.3230.30 PE Gris 1290 35,27 2

VP Bac porte-brosse PE

Référence Type Matériel Couleur Poids
gr oz

28.3270.00 PE Bleu 3400 120 1
28.3270.30 PE Gris 3400 120 1

Longeur 424 mm 16,7 inch
Largeur 197 mm 7,76 inch
Hauteur 585 mm 23,03 inch

BL - Porte Lance

Référence Corps Max Temp. Poids
°C °F gr oz

13.0003.70 PP + FV 60 140 17 0,6 50

Utilisé comme logement pour lance.

Raccords et Douilles Porte-Tuyau 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Référence Corps Entré Sortie Poids
gr oz

2.0010.01 Lait.Niqu. 1/2" M Tube Ø10×8mm 51 1,8 10
2.0010.02 Lait.Niqu. 1/2" M Tube Ø12×10mm 54,5 1,9 10
13.0003.44 PA6 1/2" M Douille Ø10mm 9 0,3 50
13.0003.38 PP 1/2" M Douille Ø13mm 9 0,3 50
2.0090.14 PP 1/2" M Douille Ø15mm 8 0,28 50
13.0003.37 PP 1/2" M 1/4"M 7 0,25 50
12.0010.18 Laiton 1/2" M 1/4"M 49,3 1,74 10
2.0090.15 PP 1/2" M 1/2"M 11,5 0,4 50
13.0003.60 PP 1/2" M 1/4"F 6 0,2 50
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Bague pour Attache Bayonette - UNIVERSAL / RB65

Référence Corps Entré Sortie Poids
gr oz

2.0010.11 Lait.Niqu. G 1/4" F Att. Rapide 15 0,53 50

Joint d'Etainchêité pour Raccords - UNIVERSAL / RB65

Référence Type Matériel Diametre Poids
gr oz

13.0003.50 PP 1/2" 0,2 7,05 50

Raccords et Douilles Porte-Tuyau 3/8"

Référence Corps Entré Sortie Poids
gr oz

2.0090.23 PP 3/8"M Douille Ø11mm 4,5 0,16 50
2.0090.17 PP 3/8"M 1/4"F 3,5 0,12 50

Joint d'Etainchêité pour Raccords 3/8"

Référence Type Matériel Diametre Poids
gr oz

2.0151.03 PP 3/8" 0,2 0,01 50

Raccords et Douilles Porte-Tuyau - UNIVERSAL / RB65

Référence Corps Entré Sortie Poids
gr oz

30.6480.00 Laiton 1/2" M 1/2"F 121,5 4,3 5
SW65 - Joint tournant à bille

30.6430.00 Laiton 1/2" M Douille Ø13mm 100 3,53 10
Joint Pivotant à Boîte

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Débit 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
Température Max 90 °C 195 °F

Raccords NPT - UNIVERSAL / RB65

Référence Corps Entré Sortie Poids
gr oz

12.0010.12 Laiton 1/2"Npt F G1/2"M 55,4 1,95 1
12.0010.16 Inox 1/2"Npt F G1/2"M 52,2 1,84 1
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CT80 - Compteur Mécanique avec Raccords en Laiton

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.01 G1"FF Litres 1342 47,3 12
15.0005.02 G1"FF Litres 1342 47,3 12

Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.11 G3/4"FF Litres 1350 47,6 12
15.0005.12 G3/4"FF Litres 1350 47,6 12

Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.21 1" Npt FF Litres 1342 47,3 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.22 1" Npt FF Gallons 1342 47,3 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.23 G1"FF Gallons 1342 47,3 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.31 3/4" Npt FF Litres 1350 47,6 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.32 3/4" Npt FF Gallons 1350 47,6 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.33 G3/4"FF Gallons 1350 47,6 12
Pas de Marque sur l'Ecran

Débit 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999 lt. 999 Usg.
Compteur Total sans 999999 lt. 999999 Usg.
Raccords Laiton
Corps PP + FV
Chambre Compteur PPS
Joints VITON
Intérieurs Inox

CT80 - Compteur Mécanique en Nylon avec Raccords en Laiton

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.61 G1"FF Litres 1250 44 12

Débit 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999 lt. 999 Usg.
Compteur Total sans 999999 lt. 999999 Usg.
Raccords Laiton
Corps PA66 Nylon
Chambre Compteur PPS
Joints VITON
Intérieurs Inox
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CT80 - Compteur Mécanique avec Raccords en INOX - UREA

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.50 G1"FF Litres 1342 47,3 12
Pas de Marque sur l'Ecran

Débit 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999 lt. 999 Usg.
Compteur Total sans 999999 lt. 999999 Usg.
Raccords Inox
Corps PA66 Nylon
Chambre Compteur PPS
Joints VITON
Intérieurs Inox

CT80 - Compteur Mécanique avec Raccords en Plastique

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.07 G1"FF Litres 1330 46,91 12
15.0005.15 G3/4"FF Litres 1340 47,2 12
15.0005.24 G1"FF Gallons 1330 46,91 12

Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.34 3/4" Npt FF Litres 1340 47,2 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.35 3/4" Npt FF Gallons 1340 47,2 12
Pas de Marque sur l'Ecran

15.0005.36 G3/4"FF Gallons 1340 47,2 12
Pas de Marque sur l'Ecran

Débit 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999 lt. 999 Usg.
Compteur Total sans 999999 lt. 999999 Usg.
Raccords PP + FV
Corps PP + FV
Chambre Compteur PPS
Joints NBR
Intérieurs Inox
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CTE80 - Compteur Eléctronique avec Raccords en Laiton

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.41 G1"FF Litres 1330 46,9 12
15.0005.42 1" Npt FF Gallons 1330 46,9 12
15.0005.46 G3/4"FF Litres 1350 47,6 12
15.0005.47 3/4" Npt FF Gallons 1350 47,6 12

Débit 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999,99 lt. 999,99 Usg.
Compteur Total sans 99999x10 lt. 999999x10 Usg.
Raccords Laiton
Corps PP + FV
Chambre Compteur PPS
Joints VITON
Intérieurs Inox
Alimentation 3 piles alcalines "AA" à 1,5 Volt

CTE80 - Compteur Eléctronique avec Raccords en INOX

Référence Entreé/Sortie Lecture Poids
gr oz

15.0005.43 G1"FF Litres 1330 46,91 12
15.0005.44 G1"FF Litres 1330 46,91 12

Pas de Marque sur l'Ecran

Débit 20 - 80 lt/min 5 -21 USGpm
Pression Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Précision ±1%
Compteur Partiel avec 999,99 lt. 999,99 Usg.
Compteur Total sans 99999x10 lt. 99999x10 Usg.
Raccords Inox
Corps PP + FV
Chambre Compteur PPS
Joints VITON
Intérieurs Inox
Alimentation 3 piles alcalines "AA" à 1,5 Volt

Présélection - CTE80 - Compteur Eléctronique

Référence Type Poids
gr oz

99.0005.13 Monté 30 1,06 12
99.0005.14 A Monter 30 1,06 1

Cet appareil permit de présélectionner la quantité de liquide à
transférer. Un signal électrique est emis à l'atteinte de la
quantité désirée.
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PAL80 - Pistolet Aluminium

Référence Entré Poids
gr oz

15.0002.50 1" tour. lait. niqu. 551 19,43 30
15.0002.61 Douille tourn. Ø20mm plast. 433 15,3 30
15.0002.62 Douille tourn. Ø25mm plast. 435 15,34 30

Température Max 50 °C 120 °F
Débit 80 lt/min 21 USGpm
Joints NBR
Intérieurs Lait.Niqu.
Sortie Tube Ø25mm
Blocage Levier Oui

PMP120 N - Pistolet Plastique Noire

Référence Entré Joint Toriques Poids
gr oz

15.0001.61 1"F inset fixe lait. NBR 277 9,77 30
15.0001.71 1"F Tournant plast. NBR 277 9,77 30
15.0001.72 1"F Tournant plast. VITON 277 9,77 30
15.0001.76 Douille tourn. Ø20mm plast. NBR 277 9,77 30
15.0001.77 Douille tourn. Ø25mm plast. NBR 277 9,77 30

Température Max 50 °C 120 °F
Débit 120 lt/min 31,70 USGpm
Intérieurs PP+FV + Acier Galvanisé
Sortie Tube Ø29mm
Blocage Levier Oui

PMP90 UREA ADBLUE - Pistolet Plastique Bleu

Référence Entré Poids
gr oz

15.0001.81 1"F Tournant plast. 270 9,52 30
15.0001.86 Douille tourn. Ø20mm plast. 270 9,52 30
15.0001.87 Douille tourn. Ø25mm plast. 270 9,52 30

Température Max 60 °C 140 °F
Débit 90 lt/min 23,77 USGpm
Joints VITON
Intérieurs PA6+FV + Acier Inox
Sortie Tube Ø18,8mm
Blocage Levier Oui
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PMP120 B - Pistolet Plastique Blanche

Référence Entré Poids
gr oz

15.0001.51 1"F Tournant plast. 287 10,12 30
15.0001.56 Douille tourn. Ø20mm plast. 287 10,12 30
15.0001.57 Douille tourn. Ø25mm plast. 287 10,12 30

Température Max 50 °C 120 °F
Débit 120 lt/min 31,70 USGpm
Joints VITON
Intérieurs PP+FV + Acier Inox
Sortie Tube Ø29mm
Blocage Levier Oui

Pistolet automatique

Référence Débit Entré Poids
lt/min USGpm gr oz

2.0370.01 60 16 1"F Tournant lait. 1500 52,9 1
2.0370.02 60 16 3/4"F inset fixe lait. 1500 52,9 1
2.0380.01 80 21 1"F Tournant lait. 1712 60,4 1
2.0380.02 80 21 1"F inset fixe lait. 1530 54 1
2.0390.01 120 32 1"F Tournant lait. 1765 62,25 1
2.0390.02 120 32 1"F inset fixe lait. 1540 54,3 1

Température Max 60 °C 140 °F
Blocage Levier Oui

Raccords Tournants pour Pistolet Automatique

Référence Type Entré Sortie Poids
gr oz

2.0370.03 Tournant 1"F 3/4"M 215,5 7,6 1
2.0380.03 Tournant 1"F 1"M 253 8,9 1

Corps Laiton
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CT TURTLE KIT 220V - 60 lt/min

Référence Couverture Poids
gr oz

15.0500.26 Fermé 17000 599,65 1

Volt 220
Débit 60 lt/min 16 USGpm
Electropompe Réf. 2.0350.01
Pistolet Automatique 60 lt/min
Tuyau caoutchouc 4 mt 157,5 inch
Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour
Accessoires 3 douilles + 4 colliers

CT-KIT 220V Mobile - 60 lt/min

Référence Couverture Pistolet Tuyau Poids
gr oz

15.0500.01 Mobile PAL80 alu. 15700 553,8 1
15.0500.05 Mobile Automatique 60 lt/min 16700 589,07 1

Volt 220
Débit 60 lt/min 16 USGpm
Electropompe Réf. 2.0350.01
Tuyau caoutchouc noir 4 mt 157,5 inch
Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour
Accessoires 3 douilles + 4 colliers

CT-KIT 220V Mural - 60 lt/min

Référence Couverture Poids
gr oz

15.0500.04 Mural 13700 483 1

Volt 220
Débit 60 lt/min 16 USGpm
Electropompe Réf. 2.0350.01
Pistolet PAL80 alu.
Tuyau caoutchouc 4 mt 157,5 inch
Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour
Accessoires 3 douilles + 4 colliers

CT-KIT 12V Mobile - 40 lt/min

Référence Couverture Poids
gr oz

15.0550.01 Mobile 12200 430,24 1

Volt 12
Débit 40 lt/min 10,5 USGpm
Electropompe Réf. 2.0320.01
Pistolet PAL80 alu.
Tuyau caoutchouc 4 mt 157,5 inch
Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour
Accessoires 3 douilles + 4 colliers
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CT-KIT 12V Mural - 40 lt/min

Référence Couverture Poids
gr oz

15.0550.02 Mural 10200 359,79 1

Volt 12
Débit 40 lt/min 10,5 USGpm
Electropompe Réf. 2.0320.01
Pistolet PAL80 alu.
Tuyau caoutchouc 4 mt 157,5 inch
Filtre Aspiration Laiton avec Vanne Antirétour
Accessoires 3 douilles + 4 colliers

Set Tôles pour CT-KIT

Référence Couverture Poids
gr oz

99.0015.01 Mobile 2200 77,6 1

Electropompe 220V - 60 lt/min

Référence By-Pass Filtre Interne Poids
gr oz

15.0500.70 Oui Oui 7700 271,61 1

Débit 60 lt/min 16 USGpm
Volt 220
Watt 370
Ampère 2,2
Tours/Minute 2800
Protection IP55
Accessoires Câble Eléctrique avec Fiche

Electropompe 12V - 40 lt/min

Référence Filtre Interne By-Pass Poids
gr oz

15.0550.70 Non Oui 3900 137,57 1

Débit 40 lt/min 10,5 USGpm
Volt 12
Watt 140
Ampère 16
Tours/Minute 2800
Protection IP55
Accessoires Câble Eléctrique avec Pince Crocodile
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Filtre Aspiration en Plastique

Référence Débit Entré Poids
lt/min USGpm gr oz

15.0000.02 30 8 Douille Ø20mm 20 0,7 100
15.0000.01 55 14,5 Douille Ø25mm 23 0,8 100
15.0000.04 90 23,8 Douille Ø32mm 28 1 100
15.0000.03 30 8 3/4"M 30 1,05 100
15.0000.05 80 21 1"F 36,5 1,28 100

Corps PP + FV
Tamis 30 Mesh 600 µm
Matériel Tamis Nylon

FY5 - Filtre à Y en Plastique Noire FF

Référence Entreé/Sortie Pres. Max Poids
bar - MPa psi gr oz

15.0004.11 G3/4"FF 10 - 1 145 198 7 50
15.0004.01 G 1"FF 10 - 1 145 177 6,24 50

Débit 80 lt/min 21 USGpm
Raccords Laiton
Corps PP + FV
Tamis 50 Mesh 300 µm
Matériel Tamis Inox

FY5 - Filtre à Y en Plastique Noire MM

Référence Pres. Max Entreé/Sortie Poids
bar - MPa psi gr oz

15.0004.22 10 - 1 145 G1" MM 198 7 50

Débit 80 lt/min 21 USGpm
Raccords PP + FV
Corps PP + FV
Tamis 50 Mesh 300 µm
Matériel Tamis Inox

Filtre Aspiration en Plastique avec Vanne Antirétour

Référence Débit Entré Poids
lt/min USGpm gr oz

2.0200.07 80 21 1"F 50 1,76 50

Corps PP + FV
Matériel Tamis PP + FV
Température Max 40 °C 104 °F
Tamis 16 Mesh 1300 µm
Vanne Antiretour Oui
Filtre Aspiration Plastique avec Vanne Antiretour
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Filtre Aspiration en Laiton avec Vanne Antirétour

Référence Entré Poids
gr oz

2.0200.05 3/4"F 141 4,97 10
2.0200.06 1"F 194,5 6,86 10

Débit 60 lt/min 16 USGpm
Corps Laiton
Matériel Tamis Inox
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Tuyau en Caoutchouc Noir pour Gas-oil

Référence Diametre Longeur Poids
gr oz

2.0080.22 19mm 1 mt. 375 13,22 1
2.0080.23 25mm 1 mt. 700 24,69 1

Matériel Caoutchouc noir pour gas-oil
Pression Max 10 bar - 1 MPa 145 psi

Collier pour Tuyau Gas-Oil

Référence Diametre Poids
gr oz

2.0050.01 19-25mm 12 0,42 20

Matériel Acier
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