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PISTOLA UNIVERSAL - Leva Rossa

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Blu

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Marrone

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0015.12 PP+FV Aggr. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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PISTOLA UNIVERSAL Leva Verde - Sempre Perdente

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Gialla

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Pressione Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 60 °C 140 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia + Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

Pistola RB 35 - blù - 50°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6200.00 G1/2"F Girevole - Ottone Nichelato 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Materiale PP+FV
Perno Ottone
Molla AISI 303
Materiale Guarnizioni Viton
Colore Scocca Blu
Colore Leva Blu



Pistole Nebulizzazione

3 Aggiornato al 30/07/2010

Pistola RB 35 - blù - 80°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6250.00 G1/2"F Girevole - AISI 303 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Materiale PA+PP+FV
Perno AISI 303
Molla AISI 316
Materiale Guarnizioni Epdm
Colore Scocca Blu
Colore Leva Grigio

Pistola RB65

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" F 60 16 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6425.00 G1/2"F Girevole 60 16 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6300.00 G1/2" F 60 16 940 33,16 1
Interni : Aisi 316

30.6310.00 G1/2"F Girevole 60 16 940 33,16 1
Interni : AISI 316

30.6440.00 G1/2" F 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6445.00 G1/2"F Girevole 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6450.00 G1/2" F 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65-350

Codice Colore Entrata Massa
gr oz

30.6465.00 Blu G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

30.6468.00 Rosso G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

Portata 60 lt/min 16 USGpm
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Lunghezza Tubo 350 mm 13,8 in.
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Raccordi - RB65

Codice Uscita Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G 1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrata G1/2"F Girevole
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Corpo Ottone

CT Top Spray Gun 1 - Ugello Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F Inox Ottone 327 11,53 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Maxi - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CT Top Spray Gun 2 - Testina Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.04 Ptgm.gir. Ø13mm ott. Inox Ottone 420 14,82 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Testina reg. da spillo a cono
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TW1-V -VITON- Lancia a due prodotti - Portaugelli

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0008.00 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.30 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Inox
Guarnizioni VITON
Ugello Portaugello

TW1-V -VITON- Lancia a due prodotti - Ugello Cono / Ventaglio

Codice Diam.Ugello Entrata Massa
gr oz

15.0008.01 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.31 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Inox
Guarnizioni VITON
Ugello Ventaglio Plast. + Cono Inox
Fattore Portata Vent. 03 - Cono 035

TW1-E -EPDM- Lancia a due prodotti - Portaugelli

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0008.50 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.80 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Aisi 316
Guarnizioni EPDM
Ugello Portaugello
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TW1-E -EPDM- Lancia a due prodotti - Ugello Cono / Ventaglio

Codice Diam.Ugello Entrata Massa
gr oz

15.0008.51 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.81 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Aisi 316
Guarnizioni EPDM
Ugello Ventaglio Plast. + Cono Inox
Fattore Portata Vent. 03 - Cono 035

TUBO SPIRALATO DOPPIO per TW1

Codice Lunghezza Diametro Massa
gr oz

2.0080.31 10 mt. 8 x 5 mm 2000 70,54 1

RACCORDO GIREVOLE PTG. con MOLLA per TW1

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.08 G 1/4" M Ptgm Ø6mm 70 2,47 2

RIDUZIONE INGRESSO per TW1

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.07 1/8"M 1/4"F 20 0,7 2
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CP210 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.12 --- --- 161 5,68 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 210 mm 8,27 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP600 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.00 --- --- 231 8,15 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP600 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.01 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.02 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.03 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.04 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.05 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.06 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica
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CP600 PVC - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.51 1,0 mm 025 236 8,32 50
15.0006.52 1,2 mm 035 236 8,32 50
15.0006.53 1,5 mm 05 236 8,32 50
15.0006.54 1,8 mm 06 236 8,32 50
15.0006.55 2,0 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox

CP600 PVC - Ugello Regolabile

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.56 1,5 mm Variabile 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Mini - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CP1200 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.00 --- --- 317 11,18 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello
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CP1200 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.01 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.02 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.03 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.04 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.05 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.06 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica

CP1200 PVC - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.51 1,0 mm 025 322 11,35 20
15.0012.52 1,2 mm 035 322 11,35 20
15.0012.53 1,5 mm 05 322 11,35 20
15.0012.54 1,8 mm 06 322 11,35 20
15.0012.55 2,0 mm 08 322 11,35 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox
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CPA600 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.20 --- --- 231 8,15 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

CPA600 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.21 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.22 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.23 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.24 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.25 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.26 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA1200 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.20 --- --- 317 11,18 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello
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