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PISTOLA UNIVERSAL - Leva Rossa

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + PP Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Blu

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Marrone

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0015.12 PP+FV Aggr. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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PISTOLA UNIVERSAL per "ACIDI" Leva NERA

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.41 PP + FV EPDM - PP+FV VETRO + HASTELLOY 131 4,62 30

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Verde - Sempre Perdente

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Viola

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 40 °C 104 °F

Consigliata per climi con temperature molto rigide.
Negli impianti dove non sia possibile montare pistole perdenti.

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Gialla

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Pressione Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 60 °C 140 °F
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PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia + Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

Pistola RB 35 - blù - 50°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6200.00 G1/2"F Girevole - Ottone Nichelato 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Materiale PP+FV
Perno Ottone
Molla AISI 303
Materiale Guarnizioni Viton
Colore Scocca Blu
Colore Leva Blu

Pistola RB 35 - blù - 80°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6250.00 G1/2"F Girevole - AISI 303 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Materiale PA+PP+FV
Perno AISI 303
Molla AISI 316
Materiale Guarnizioni Epdm
Colore Scocca Blu
Colore Leva Grigio
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Pistola RB 35 - blù - 80°C - Sistema On-Off

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.6260.00 G1/2"F Girevole - AISI 303 G 1/2"F - PP 440 15,52 10

Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Materiale PA+PP+FV
Perno AISI 303
Molla AISI 316
Materiale Guarnizioni Epdm
Colore Scocca Blu
Colore Leva Grigio

Kit Prolunga e Portaugello

Codice Tipo Lung. Tubo Tipo Tubo Massa
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Inox 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Inox 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Inox 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Inox 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Portaugello Rosso - G 1/2" M

Guarnizioni Inclusa, per montaggio su Pistola
Tubo Dritto
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Entrata G 1/2"M
Uscita G 1/2"F

Pistola RB65 - getto regolabile- blù

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" F 60 16 925 32,6 10
Interni : Ottone

30.6425.00 G1/2"F Girevole 60 16 1045 36,9 10
Interni : Ottone

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Pistola RB65 - getto regolabile - rossa

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" F 60 16 1045 36,9 10
Interni : Ottone + perno in acciaio INOX

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65-350 - lancia 350 mm - getto regolabile

Codice Colore Entrata Massa
gr oz

30.6465.00 Blu G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

30.6468.00 Rosso G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

Portata 60 lt/min 16 USGpm
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Lunghezza Tubo 350 mm 13,8 in.

Pistola RB65 - Aisi 316 getto regolabile

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" F 60 16 914 32,25 1
Interni : Aisi 316

30.6310.00 G1/2"F Girevole 60 16 1027 36,25 1
Interni : AISI 316

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65 - getto regolabile - 100 l/min

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Interni : Ottone

30.6445.00 G1/2"F Girevole 100 26,5 1045 36,9 10
Interni : Ottone

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Pistola RB65 - Sistema on-off

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off

30.6453.00 G1/2"F Girevole 100 26,5 1045 36,9 10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Prolunga RB 65 con sistema on-off

Codice Lung. Tubo Entrata Uscita Massa
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G 1/2"M G 1/2"F 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G 1/2"M G 1/2"F 970 34,1 1

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Portata 100 lt/min 26,5 USGpm
Temperatura Max 43 °C 109 °F
Materiale Inox

Raccordi - RB65

Codice Uscita Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G 1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrata G1/2"F Girevole
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Corpo Ottone

CT Top Spray Gun 1 - Ugello Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F Inox Ottone 327 11,53 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Maxi - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile
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